Кронштейны v1.03
· Кронштейн потолочный, металл
Является стандартным креплением в проем. По умолчанию ставится кронштейн потолочный плоский (зазор 1мм) для фиксации всех карнизов. При его выборе модели, имеющие дополнительно подоконные кронштейны, комплектуются опорами кронштейна подоконного по умолчанию. Кронштейн потолочный (обычный, зазор 3 мм) используется только по умолчанию вместе с ПВХ, стеновым стандартным, стеновым малым и кронштейнами на штапик. Кронштейн потолочный специальный используется по умолчанию только для потолочных моделей P3xxx. Возможно применение для изделий с мотором и цепью.
· Кронштейн подоконный (и опора кронштейна подоконного), пластик
Выбирается как стандартное крепление в проем для моделей с 4-мя подоконными кронштейнами (башмаками), т.е. только для P1615 и P2615. Используется также по умолчанию вместе с ПВХ, стеновым стандартным и малым кронштейнами.
· Кронштейн стеновой малый, металл
Применяется для крепления шторы к стене (на проем) или к раме окна. Расстояние от стены до ткани 2…8 мм. Используется по умолчанию всегда с кронштейнами потолочными обычными или опорами подоконного кронштейна в зависимости от модели. Возможно применение для изделий с мотором и цепью.
· Кронштейн стеновой стандартный, металл
Применяется для крепления шторы к стене (на проем) или к раме окна. Расстояние от стены до ткани 14 мм. Используется по умолчанию всегда с кронштейнами потолочными или опорами подоконного кронштейна в зависимости от модели. Возможно применение для изделий с мотором и цепью.
· Кронштейн стеновой регулируемый 60-108 мм, металл
Применяется для крепления шторы к стене (на проем) или к раме окна(маловероятно), когда необходим большой вынос (подоконник, батарея и т.д.). Расстояние от стены до ткани переменное 52…100 мм. Не применяется для моделей имеющих подоконные кронштейны. Возможно применение для изделий с мотором и цепью.
· Кронштейн на штапик, пластик
Рекомендуется для установки небольших и средних штор в том числе с цепью на окна ПВХ. Расстояние от рамы окна до ткани 5 мм. Используется по умолчанию всегда с кронштейнами потолочными. Если в модели есть подоконные кронштейны, то для них применяется кронштейн на штапик для фиксатора по умолчанию. Крайне не рекомендуется использовать эти кронштейны для мансардных, потолочных моделей, моделей день-ночь и моделей с электроприводом.
· Кронштейн ПВХ, металл+пластик
Единственный кронштейн с возможностью крепления без сверления. Применяется только для открывающихся створок окон ПВХ. При выборе по умолчанию всегда используется вместе с кронштейнами потолочными или опорами подоконного кронштейна в зависимости от модели. Возможно применение для изделий с мотором и цепью.
В конце описания каждой модели в книге продавца приведены кронштейны, которые физически возможно применить для этой модели.

